
PZ-030-010
AKB Montageclip fix

PZ-030-011
AKB Montageclip drehbar

ALUMINIUMPROFILE

ALUMINIUMPROFIL AKB FÜR AKUSTIKBAFFELN IN KOMBINATION MIT DEM LBA ODER LBH PROFIL

AP-400-008
Aluminiumprofil AKB | Baffleprofil für 12mm starke PET-Akustikplatten

ALUMINIUMPROFIL AKB

Das AKB-Profil wurde speziell für 12 mm starke 
PET-Akustikplatten entwickelt und ermöglicht die Herstellung 

von Akustikbaffeln in variabler Größe. 

Durch die Profilgeometrie in Kombination mit der Plattenstärke ergibt 
sich eine Mindeststärke von 40 mm für die Akustikbaffel, während die 

Höhe individuell angepasst werden kann.

Für die Fertigung wird eine PET-Platte mit vier V-Cut-Schnitten versehen, 
anschließend zu einer Baffel gefaltet und beidseitig in das AKB-Profil 

eingeschoben. 

In Verbindung mit den AKB-Montageclips lassen sich die Baffeln mühelos 
in die LBA- oder LBH-Profile einklipsen, die als Unterkonstruktion dienen. 

So entstehen Baffeldecken schnell, präzise und montagefreundlich.
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AKB MONTAGEZUBEHÖR FÜR LBA UND LBH ALUMINIUMPROFIL

STANDARDLÄNGE = 2 m | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE 
AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

b = min. 40 mm b = min. 40 mmvariabel
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Beide Montageclips verfügen über eine M4-Einpressmutter und können 
mit einer M4 × 10 mm Linsenkopfschraube am AKB-Profil fixiert werden. 

So wird ein fester Sitz gewährleistet und ein Verrutschen verhindert.

2m1m 4m SONDER
LÄNGE



ANWENDUNGSBEISPIELE

ALUMINIUMPROFILE

PET-Platte 12 mm

V-CUT ca. 11,5 mm tief V-CUT V-CUT V-CUT

b = min. 40 mm= b/2-1,3 mm variabel = b/2-1,3 mmvariabel

ERLÄUTERUNG ZUM PLATTENZUSCHNITT ANWENDUNGSBEISPIEL

Für eine verbesserte akustische Performance 
können die Baffeln optional mit einem 

PET-Akustikvlies befüllt werden.

Auf Wunsch lassen sich die Enden der Baffeln 
ästhetisch ansprechend mit Endkappen gestalten. 

Durch einen 45°-V-Schnitt (V-Cut) entsteht eine 
elegante, abgeschrägte Form, die einen sauberen 

Übergang gewährleistet. 

Die Endkappen werden anschließend präzise mit 
Heißkleber fixiert, sodass das Endstück optisch 

nahtlos in das Seitenteil übergeht – für ein 
hochwertiges, durchdachtes Erscheinungsbild.


