
ALUMINIUMPROFIL AKI UND AKO - VERBINDUNGSPROFILE FÜR DECKENABSORBER

STANDARDLÄNGE = 2 m | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM 
UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. 
LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

AP-400-005
Aluminiumprofil AKI
Verbindungsprofil Innenteil 
(vorgebohrt)

Die AKI- und AKO-Profile wurden speziell für die Montage großformatiger Deckenabsorber 
entwickelt, die aus mehreren Teilen gefertigt werden müssen – sei es aufgrund der Plattenab-

messungen, Transportanforderungen oder begrenzter Tür- und Aufzugsgrößen.

Zunächst wird das AKI-Profil exakt entlang der Kante des ersten Absorberelements montiert. 
Dabei ist darauf zu achten, dass das Profil nicht über die Kante hinausragt, um sichtbare Spalten 
zu vermeiden. Anschließend wird das AKO-Profil am benachbarten Element so positioniert, dass 
beide Teile fugenlos und leicht auf Zug miteinander verbunden sind – für eine saubere, nahtlose 

Optik.

Idealerweise werden die Seilabhänger auf der Seite des AKI-Profils angebracht; das benachbarte 
Element mit AKO-Profil wird dann einfach eingehängt. Auch dieses Teil benötigt Seilabhänger, 

die jedoch nicht zu nah am Profil positioniert werden sollten, um eine einfache Montage zu 
ermöglichen.

Beide Profile sind mit Montagelöchern versehen und lassen sich in Kombination mit Montage-
kleber schnell, präzise und sicher befestigen – für eine stabile und optisch perfekte Verbindung 

großflächiger Deckensegel.

ALUMINIUMPROFILE

ALUMINIUMPROFIL AKI | AKO ANWENDUNGSBEISPIEL 
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AP-400-006
Aluminiumprofil AKO
Verbindungsprofil Aussenteil
(vorgebohrt)
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