
ALUMINIUMPROFILE

ALUMINIUMPROFIL AKS (SEILABHÄNGUNGSPROFIL)

AP-400-001
Aluminiumprofil AKS
Seilabhängungsprofil zum Abhängen und Aussteifen von PET Akustikplatten

SA-001-001
Seilabhängungsset für Aluminiumprofil AKS mit 2 m langem 
und 1,5 mm starken Stahlseil

Funktion des Aluminiumprofi ls

Das Aluminiumprofi l dient zur Verstärkung und sicheren Ab-
hängung von PET-Akustikplatten. Besonders bei horizontaler 
Montage, wie etwa bei Deckensegeln, verhindert es ein Durch-
biegen der Platten und sorgt so für eine stabile Form, lang-
lebige Optik und zuverlässige Funktionalität der gesamten 
Akustiklösung.

Montageempfehlung für das AKS-Profi l

Für eine stabile Befestigung empfehlen wir, das AKS-Profi l 
rückseitig mit Montagekleber und zusätzlicher Verschraubung 
an den PET-Akustikplatten zu montieren.
Zum sicheren Abschluss kann beidseitig eine M8-Gewinde-
schraube (DIN 7500) eingesetzt werden, um ein Herausgleiten 
der Seilabhänger zu verhindern und eine saubere, sichere 
Montage zu gewährleisten.

SC-008-200
Gewindefurchende Flachkopfschraube M8 x 12 mm DIN 7500-1 | verzinkt
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