
ALUMINIUM L-WINKEL FÜR AKUSTIKSÄULEN UND DIVERSE UNTERKONSTRUKTIONEN

ALUMINIUMPROFILE

STANDARDLÄNGE = 2 m | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE 
AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

L-WINKEL 40 x 40 x 2,5

AP-400-003
Aluminium L-Winkel 40x40x2,5mm

ANWENDUNGSBEISPIEL 

Dieser L-Aluminiumwinkel wurde 
speziell für die Herstellung von 
Akustiksäulen entwickelt und 

überzeugt durch seine robuste 
Geometrie, die auch den Einsatz bei 
größeren Säulen ermöglicht. Er ist 

in Längen bis zu 4 Metern erhältlich 
und wahlweise mit Vorbohrungen 

verfügbar.

In der vorgebohrten Ausführung 
können die PET-Akustikplatten 

nicht nur mit Montagekleber an der 
Unterkonstruktion befestigt
 werden, sondern zusätzlich 

mechanisch verschraubt werden. 
Das beschleunigt die Fertigung, da 

keine Trocknungszeiten 
abgewartet werden müssen.

Darüber hinaus eignet sich der 
L-Winkel auch hervorragend für 

weitere Unterkonstruktionslösungen 
im Bereich der Akustik- und Innen-

ausbauprojekte.
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AP-400-004
Aluminium L-Winkel 40x40x2,5mm vorgebohrt
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