
ALUMINIUMPROFILE

LED PROFIL LBH - BAFFEL HÄNGEPROFIL
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AP-001-015
Aluminium Profil LBH | Alu natur
max. LED Leistung: 38 W/m | Flexstrip 150

AP-001-115
Aluminium Profil LBH | schwarz
max. LED Leistung: 38 W/m | Flexstrip 150

PMMA ABDECKUNGEN ALUMINIUM ABDECKUNGEN

AB-101-003
PMMA Abdeckung LB Flach | schwarz

AB-001-003
PMMA Abdeckung LB Flach | Opal 

AB-001-101
Aluminium Abdeckung LB | schwarz

AB-001-100
Aluminium Abdeckung LB | Alu natur

STANDARDLÄNGE = 2 m | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE 
AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

ALUMINIUMPROFIL LBH

2m1m 4m SONDER
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PZ-030-009
Montageclip für LBA und LBH Profil
Universeller Montageclip zur Befestigung 
verschiedener Bauteile an LBA- und LBH-Profilen

ALUMINIUMPROFILE

PZ-002-012
Seilstopper mit 10 mm langem M8 x 1,25 mm Aussengewinde 

LBH PROFIL ENDKAPPEN UND MONTAGEZUBEHÖR FÜR PET-PLATTEN

Endkappenstärke 2,5 mm

EK-100-500
Profil Endkappe LBH Flach geschlossen | Alu natur

EK-100-530
Profil Endkappe LBH Flach geschlossen | schwarz

PZ-001-002 Seilabhänger inkl. Deckenbefestigung 2 m | vernickelt
PZ-001-005 Seilabhänger inkl. Deckenbefestigung 5 m | vernickelt
PZ-101-002 Seilabhänger inkl. Deckenbefestigung 2 m | schwarz

PZ-002-003 Seilstopper mit Y-Aufhängung 120 mm Seil 4 mm Kugeln | vernickelt
PZ-102-003 Seilstopper mit Y-Aufhängung 120 mm Seil 4 mm Kugeln | schwarz

SEILABHÄNGER UND SEILSTOPPER 

LED PROFIL LBH – BAFFEL HÄNGEPROFIL

LBH PROFIL ZUBEHÖR

PZ-030-003
T-Nut Stein mit Stopper und M8 x 
1,25 mm Gewinde für 30 mm Profil

PZ-030-001
T-Nut L-Verbinder für 30 mm 
Profil mit M6 Wurmschrauben

PZ-030-002
T-Nut Stein mit M8 x 1,25 mm 
Gewinde für 30 mm Profil

PZ-030-000
T-Nut Längsverbinder für 30 mm 
Profil mit M6 Wurmschrauben

PZ-030-005
Hammerkopfschraube M8 x 20 mm 
für 30 mm T-Nut Profil

PZ-030-004
Hammerkopfmutter M6 für 30 mm 
T-Nut Profil

Endkappenstärke 2,5 mm



ALUMINIUMPROFILE

LED PROFIL LBH – BAFFEL HÄNGEPROFIL
ANWENDUNGSBEISPIEL

Montage der PET Akustik Baffeln in Kombination 
mit einer Aluminium Abdeckung.  

Montage der PET Akustik Baffeln in Kombination 
mit LED Streifen und PMMA Abdeckung.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Abdeckungen aus Aluminium 
oder PMMA können die Abstände zwischen den Baffeln exakt 

definiert werden. Dies gewährleistet eine präzise Ausrichtung und 
verkürzt die Montagezeit, da Baffeln und Abdeckungen einfach 

und effizient aufeinanderfolgend in das Profil eingerastet werden.
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LED PROFIL LBH – BAFFEL HÄNGEPROFIL
ANWENDUNGSBEISPIEL

Schnittbeispiel für eine Baffelbearbeitung
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