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KLEBEVERBINDUNGEN

KL-130-009
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 0,09mm stark mit 80g/m² 
1300mm breit - für das Zusammenkleben von PET Akustikplatten

Klebeband mit Gewebeträger auf die PET-Platte 
aufbringen.

Heißklebefilm mit Schutzfolie mittels 
Thermopresse auf die PET-Platte aufbringen.

Schmelzpunkt: 
75°C

Temperaturbereich der thermischen Verklebung: 
+80°C bis +100°C

Dauer der thermischen Verklebung pro Seite:
ca. 3 Minuten

Anschließend Schutzfolie entfernen und 
PET-Platten unter Druck miteinander verkleben.

Anschließend Schutzfolie entfernen und den PET-
Filz in einem zweiten thermischen Schritt mit der 

PET-Platte verbinden.

Farbe: 
milchig transparent

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND MIT GEWEBETRÄGER UM PET-PLATTEN MITEINANDER ZU VERKLEBEN

TPU HEISSKLEBEFILM UM PET-PLATTEN MIT FILZEN ZU KASCHIEREN

Mit diesem doppelseitigen Klebeband (Breite 130 cm) 
lassen sich PET-Akustikplatten schnell, sauber und 
präzise flächig miteinander verkleben – ganz ohne lange 
Trocknungszeiten oder die typischen Verschmutzungen, 
wie sie bei Sprühklebern auftreten können.
Die Verklebung erfolgt einfach bei Raumtemperatur, 
ohne den Einsatz von Thermopressen.

• Erhältlich in 0,09 mm und 0,15 mm Stärke
• Zum Verkleben von Platten untereinander: 0,09 mm
• Für die vollflächige Wandmontage: 0,15 mm (abhängig 
von der Wandbeschaffenheit)

Dieser Heißklebefilm (Breite 130 cm) eignet sich ideal 
zum Kaschieren von PET-Platten mit 
PET-Filzen und wird unter Hitze in zwei Schritten 
verarbeitet.

Im ersten Schritt wird der Heißklebefilm auf die 
PET-Platte aufgetragen und thermisch verbunden.

Im zweiten Schritt wird die Schutzfolie entfernt, der Filz 
aufgelegt und anschließend dauerhaft mit der Platte 
verschmolzen.

KL-130-015
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger 0,15mm stark mit 90g/m² 
1300mm breit - für das Zusammenkleben von PET Akustikplatten

KL-130-110
TPU Heißklebefilm 0,10mm stark | 1300mm breit
für das Kaschieren von PET Akustikplatten


