
MONTAGEZUBEHÖR

PET-PLATTEN MONTAGETELLER

AZ-001-001
PET-Platten Montageteller

Abmessungen des Montagetellers
Aussendurchmesser: 50mm 
Gesamttellerhöhe: 8mm
Tellerhöhe am Rand: 2mm
Mittellochdurchmesser: 6mm
Durchmesser der 3 Montagelöcher: 5mm

AZ-001-300
Eloxiertes Aluminiumrohr 50 x 300mm für PET-Platten 
Montageteller (beliebig kürzbar)

Das Aluminiumrohr Ø50 mm mit 2 mm Wandstärke 
ist in einer Gesamtlänge von 300mm erhältlich.
Es kann individuell zugeschnitten und als stilvolle 
Wanddistanz verwendet werden.
Auf Wunsch übernehmen wir den passgenauen 
Zuschnitt gerne gegen Aufpreis.

Step 1: Löcher Ø18 mm mit CNC-Cutter aus 
der PET-Platte schneiden.

Step 2: Montageteller auf der Rückseite mit 
Schrauben und Montagekleber befestigen.

Step 3: Aluminiumrohr auf gewünschte Länge kürzen und Ringe aufstecken. Tellerbodenstärke 
am Rand: 2 mm. Rohrlänge = gewünschte Distanz – 2 mm.

Step 4: Absorber an Wand oder Decke 
montieren. Auf ausreichend lange Schrauben 
je nach Distanz achten.

Step 5: 18 mm Nippel in die Löcher 
einsetzen, um die Montageöffnungen zu 
kaschieren.


