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ALUMINIUMPROFILE

ALUMINIUMPROFIL AKD (DECKENEINHÄNGEPROFIL)
ALUMINIUMPROFIL AKD

STANDARDLÄNGE = 2 m | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE 
AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

ANWENDUNGSBEISPIEL 

Das AKD-Profil wurde speziell entwickelt, um 
PET-Akustikplatten bzw. Deckenabsorber mit 
einem Abstand von 50 mm zur Decke einfach, 
sicher und zeitsparend zu montieren. Dabei 
wird dasselbe Profil einmal an der Decke und 
einmal auf der Rückseite der Akustikplatte 
gegengleich befestigt – anschließend werden 
beide Elemente ineinander eingehängt, und 
die Montage ist abgeschlossen. 

Die stabile Profilgeometrie sorgt nicht nur für 
einen festen Halt, sondern verhindert auch 
das Durchbiegen der Deckensegel. 

Nach der Installation können kleine Distanz-
stücke (ca. 50 mm hoch) oberhalb einge-
schoben werden, um ein unbeabsichtigtes 
Aushängen zu vermeiden. 

Zur Befestigung empfehlen wir eine Kombi-
nation aus Montagekleber und Schrauben. 
Das Profil wird dafür bereits vorgebohrt ge-
liefert, um die Montagezeit zu reduzieren. 

Optional lässt sich oberhalb zusätzlich ein 
PET-Akustikvlies bis 40 mm Stärke integrie-
ren, um die Schallabsorption weiter zu opti-
mieren besonders in mittleren und tieferen 
Frequenzen.
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AP-400-007
Aluminiumprofil AKD | Alu natur
Deckeneinhängeprofil (vorgebohrt)

AP-400-107
Aluminiumprofil AKD | schwarz
Deckeneinhängeprofil (vorgebohrt)


